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Kurzbeschreibung:

Mit dem dS Wassersensor vermeiden Sie teure
Wasserfolgeschaden. Uber das digitalSTROM
System wird bei einem Defekt sofort eine PUSH
Meldung auf Ihr Smart Phone abgesetzt. Ebenfalls
kénnen eine/mehrere Emails versendet werden.
Der Sensor wird mit Anschlussleitung geliefert und
wird an ein dS Alarm 400 Modul angeschlossen.
Die drei weiteren Eingangslinien des Alarm 400
Modul, kdnnen fiir andere Zwecke wie Fenster-,
Turkontakte weiterhin genutzt werden. Uber den
dS Scene Responser kdnnen Alarm
Verknipfungen vorgenommen werden. Meldet
Flachenwasser bei: Wasseraustritt durch
Rohrbriiche und geplatzten Wasserschlauchen
sowie Wassereintritt durch Hochwasser. Der
Sensor wird einfach und schnell mittels Schraube
montiert.

Die Sensorleitung hat bei der Auslieferung eine
Leitungslange von 10 Meter. Bei Bedarf kann die
Sensorleitung auch gekirzt werden. Das Kiirzen
und AnschlieRen der Leitung darf nur von einer
ausgebildeten Elektro-Fachkraft durchgefiihrt
werden.

Option:
Mittels der Alarmfunktion im dS System, kann ein
Magnetventil die Wasserzufuhr im Rohr sperren.
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Konfiguration des Wassersensors im digitalSTROM System.

Montage Beispiel fur den \Wassersensor.

Mail Server

Konfiguration des Mail Servers fur ausgehende E-Mails (SMTP).
Der Mail Server kann von digitalSTROM-Apps fir den Versand von
E-Mails verwendet werden.

E-Mail Adresse: dss11EGBadenerstrasse3c@amail.com

Mail Server Name: smtp.gmail.com

[¥] Ausgehender Mail Server bendtigt Authentifizierung
Benutzer: dss11EGBadenerstrasse3c@gmail.com

Passwort: CXTTTYYY Y

[T] Secure-SMTP verwenden (SSL lber Port 465)
[V: Sichere Dateniibertragung verwenden (TLS)

[] Server Zertifikat Gberpriifen

Verbindung priifen Test E-Mail versenden

Ubernehmen | | Abbrechen | —
Alarmmeldung: =
Oben gezeigter Screenshot zeigt die Einrichtung des
Mailserver im Digitalstrom System, um bei einem
Alarm des Wassersensors eine Meldung auf eine

gewiinschte E-mail Adresse abzusetzen. Zusatzlich
kann noch eine Push Meldung auf ein Smartphone
abgesetzt werden.

\
Mehrfarbige Zustandsanzeige
des digitalSTROM Systems
ds Alarm 400
A-Nr: 3006.1911.90.0001
GTIN: 4260385689002
Technische Daten:
Anschlussleitung.............ccccoceieiiiiiee e, 10 Meter
Leistungsaufnahme, inkl. Alarm 400........... ca. 0,5 Watt
Technische Daten Eingénge............ galvanisch getrennt
Spannung Eingangslinie..................cccccviieeenn. 12V DC
Anschlusslitzen...........ccoovvveeeiiieeeeee 0,25mm?
M 30x70x8 mm

Das dS Alarm 400 Modul gehért nicht zum
Lieferumfang des dS Wassersensor. Das dS Alarm 400
muss unter der Artikel Nr. 3006.1911.90.0001
gesondert bestellt werden.

digital STROM® ist eine eingetragene Marke der Digitalstrom A

B




