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OMINAISUUDET

•	 Suojaa astrokelloa ja viikkokelloa, 
virtakatkon sattuessa.

•	 Kytkentä suoraan kiinnikkeen avulla.

•	 Yhteen Plejd-järjestelmään tarvitaan vain yksi 

BAT-01. Edellytyksenä on se, että tuotteilla 
on langaton yhteys toisiinsa.

•	 Sopii DIN-kiskoon tai ruuvikiinnikkeeseen.

•	 Voidaan käyttää järjestelmässä myös itsenäisenä 
yksikkönä, jolloin astrokello toimii itsenäisesti.

VALMISTAJA
Plejd AB

PARISTOAIKA
Käyttöaika 10 vuotta

VALMISTUSMAA
Ruotsi

ESIMERKKEJÄ YHTEENSOPIVISTA TUOTTEISTA

•	 Plejd-rasiahimmennin DIM-01 Snro. 26 189 00

•	 Plejd-säädin CTR-01 Snro. 26 189 02

•	 Plejd-rasiahimmennin DIM-02 Snro. 26 189 01

BAT-01
SNRO 26 189 03

Varavirtalähde pitää kellon ajassa virtakatkon sattuessa. 
BAT-01 kytketään lisävarusteena Plejd-valikoiman 
rasialaitteisiin.

50 mm

24 mm

RTR-01
SNRO 26 189 04

00
44

.1
.4

.1

Plejd AB
www.plejd.fi

R,C LE
D


