VERTAILUSSA MUKANA

= Hertz DBA200.3 8

= Hifonics HFI 250 A mk2
= JBL GT-BassPro 12

= Kicker PT10

= MTX RT10P

assotoistoa aktuvisest

SISAANRAKENNETULLA VAHVISTIMELLA VARUSTETTU SUBWOOFER ON KATEVA
JA'HELPPO RATKAISU VAIKKA AUTON VAKIOLAITTEISTON BASSOTOISTON
TUKEVOITTAMISEEN. TESTASIMME VIISI ERILAISTA VAIHTOEHTOA.

ris AutoSoundin lukija oli lahestynyt toi-

mitustamme sdhkopostilla, joka sisilsi

hyvin perustellun toiveen vertailutestista.
Lukijalla oli kdytossddn uusi tyésuhdeauto, jonka
vakiodédnentoisto kaipasi pienté tukevoitusta. Laa-
jamittaisemman asennuksen tekeminen autoon ei
tullut kuitenkaan kysymykseen. Auton alkuperi-
sille kaiutinpaikoille oli jo vaihdettu laadukkaampi
automallikohtainen erillissarja ja seuraavana péi-
vityksen kohteena oli basso-osasto. Helppoa asen-
nusta silmélldpitden vahvistimen siséltdva subwoo-
ferkotelo — eli niin kutsuttu aktiivisubwooferi —tar-
joaisi oivan vaihtoehdon erilliselle vahvistimelle
sekd kotelolle. My6s yhden laitteen irrotus onnis-
tuisi tarvittaessa helpommin, mikéli tarvetta lisé-
tavaratilalle ilmentyisi.

Testasimme muutamia matalarakenteisia aktii-
vibassoja 2011 keviilld, mutta normaalikokoisten
aktiivisubbarien testistd on kulunut aikaa jo reip-
paammin. Néin ollen ehdotus oli hyvi ja se tuli
sopivaan saumaan, joten ei muuta kuin toteutta-
maan. Rajasimme vertailun laitteiden hintaluokan
noin 200-300 euroon. Muuten alan maahantuojil-
le annettiin valinnanvapaus toimittaa testiin halu-
amansa laite, mutta kuitenkin vain yksi tuote per
tuotemerkki. Saimme kokeiluun viisi hyvinkin eri-
laista tuotetta, joten ldhtokohtaisesti testijoukko
vaikutti mielenkiintoiselta.

Aktiivisubbarin syvin filosofia
Erilliselld subwooferilla saadaan ldhes laitteistoon
kuin laitteistoon tukevampi bassotoisto. Erityises-
ti silloin, kun on kyseessd auton vakiolaitteisto.
Vakiokaiuttimet, tai tdysin vakiopaikoille asenne-
tut paremmatkaan kaiuttimet kun eivit valttamét-
td pysty kunnolliseen bassotoistoon. Tdhdn ongel-
maan loytyy ratkaisu erillisestd subwooferista.
Erillinen subwoofer, eli vain matalimpien taa-
juuksien toistoon tarkoitettu kaiutin, saattaa kui-
tenkin kuulostaa monesta jotenkin vaikealta asen-
taa. Pitdd siis olla subwoofer-elementti, sille kotelo
ja aktiivisuushan tarkoittaa sitd, ettd subwooferia

ohjataan omalla erilliselld vahvistimella.

Autokdyttoon on kuitenkin tarjolla valmiita
aktiivisubwoofereita eli vihdn samanlaisia kuin
myydéan kotiinkin. Piuhat vain kiinni soittimeen
ja virtatopseli seindén. Helppoa ainakin periaat-
teessa.

Autokdyttoon tarkoitetuissa aktiivisubbareissa
on siis kaikki samassa paketissa: elementti, kotelo
ja vahvistin. Ne ovat myds kooltaan useimmiten
sangen kohtuullisia, jopa pienid. Laitteen helppo
asentaminen onkin yksi térked kriteeri. Yleensd
laitteiden mukana tulee myds kattavat johdotu-
sadapterit etenkin signaalin sisddntulon suhteen.
Mikili autossa on paikoillaan alkuperéinen soitin,
pitdd aktiivisubbarin kytkenndssd kayttdd yleensd
kaiutintasoista high-sisdéntuloa, tai muuntaa sig-
naali linjatasoiseksi ennen subwooferin vahvistin-
ta. My6s automaattinen herite kuuluu perusomi-
naisuuksiin.

Testaus

Koteloista arvioitiin ddnenlaatu, ddnenpainevarat,
sdadot ja yleinen toimivuus sekd hidiriottomyys
2003 mallisessa Renault Clio henkildautossa. Lait-
teiston ohjelmaléhteeni toimi laadukas DSP-soitin
japéddkaiuttimina edessd oli 6,5-tuumainen erillis-
sarja, jota ohjattiin aktiivisesti omalla nelikanavai-
sella vahvistimellaan. Testin musiikkimateriaalina
toimi normaali kokoelmalevymme, sekd satunnai-
sesti myos muita kappaleita.

Kaiutintasoisen signaalisisddntulon testaus
tehtiin asennustallillamme perustason CD-soit-
timen avulla. Samalla arvioitiin laitteiden tek-
ninen laatu ja viimeistely. Pisteytyksessd dénen-
laadulle annettiin suurin painoarvo, mutta myos
muut arviot vaikuttivat paremmuusjirjestykseen
oheisen pistetaulukon mukaisesti. Pisteissd kusta-
kin kohdasta korkeimman arvosanan saanut tuote
edustaa laadultaan tdmén testijoukon kirked, ja
muiden pisteet suhteutettiin tdhan.

Kaikki mukana olleet kotelot olivat omilla
tavoillaan asiallisia, mutta mikéli valinta tehd44dn

ddnen, yleisen toiminnan sekd jarkevdan hinnan
suhteen, on JBL selkeisti paras vaihtoehto ja sille
voi hyvilld mielin myontia testivoiton. JBL:n koh-
dalla asiakas saa siis eniten vastinetta sijoittamal-
leen rahasummalle.

Mikéli hankintapddtos tehtdisiin kuitenkin
yksinomaan ddnenlaatuun painottaen, olisi MTX
oikea, joskin varsin hintava matkakumppani
hyvén soundin ystiviélle. Valmistajan pdatos jat-
tdd jakosuodin kokonaan pois laitteen vahvistin-
moduulista on kuitenkin jokseenkin kisittdma-
tontd, ja rokottaa luonnollisestikin pisteitd ja rajaa
kayttokohteita. Huolimatta tdstd omituisesta puut-
teesta sekd korkeahkosta suositushinnasta, kotelon
ddnenlaatu on siind méddrin maukas, ettd olisi via-
ryys olla antamatta sille ostosuositusta.

Hertzin pikkuruinen kotelo on tdmén ryhméin
selkeisti oikein valinta, mikili auton tavaratila on
kortilla ja kotelo halutaan sen liséksi aina tarvitta-
essa asentaa ja poistaa kyydistd nopeasti. Kaikki-
en liitdnt6jen tekeminen yhden moninapaliittimen
kanssa ei ole se hifein vaihtoehto, mutta palvelee
tdssd tarkoituksessa. Myos Kicker kiytti omassa
kotelossaan samaa filosofiaa, jonka lisdksi kotelo
on Hertzin tapaan erittdin kompakti. Hertz kuiten-
kin rokkaa ndistd kahdesta selkeédsti paremmin. Se
ei ole ddneltddn yhtd luonnollinen ja tarkka kuin
JBL tai etenkddn MTX, mutta d4nenpainetta saa-
daan kotelon koko huomioiden ihmeen reippaasti
—soundinkin pysyessa silti jokseenkin kuunnelta-
vana. Ndilld perusteluilla mys Hertz ansaitsi osto-
suosituksen.

Jéljelle jaa vield Hifonics, jossa siindkddn ei
tuotteena ole mitddn varsinaista vikaa. Kotelo soi
keskiméddrdisen mukavasti ja déntiakin lahti erit-
tdin reippaasti. ”Ongelma” timin kohdalla on hin-
ta, joka on kuitenkin hivenen tyyris suhteessa sii-
hen mité saadaan vastineeksi. Myoskéin varustelu
jamuut ominaisuudet eivit ole testin kérked. Sata-
sen edullisempana laite olisi hyvinkin varteenotet-
tava vaihtoehto. Toki se on sellainen nytkin pel-
kistddn soundipuolen perusteella, mikili ostaja ei
pidé hintalapun lukemaa pahana.

AutoSouno 69



JBL GT-BASSPRO 12
KOOKAS KOOLTAAN JA SOUNDILTAAN

= Suositushinta 199 euroa

= Maahantuoja One-Pro

= Puhelin 09-231 500 50

= Internetissa www.one-pro.fi

= Kotelotyyppi Bassorefleksi

= Kotelon mitat 570 x 369 x 305 mm

= Kiinnitystarvikkeet  Ei

= Elementin koko 127

= Suojaritila Kaksi tankoa elementin edesséa

= Vahvistimen teho 150 W RMS

= Sulakkeen koko 25A

= Protect-piiri Kylla

= High level siséantulo Kylla

= RCA-linjasisaantulo Kylla

= Automaattiherate Kylla

= Vaiheenk&anto 0/180 astetta

= Alipaastosuodin 12 dB / okt. / 40-200 Hz

= Subsonic Ei

= Bassokorostin 0-12dB

= Tason kaukosaadin Kyllg, langallinen

= Virtaliitannat Ruuvattavat haarukkaliittimelle

MTX RTIOP
HINTAVA HIFISUBBARI

= Suositushinta 299 euroa

= Maahantuoja JJ Hifi

= Puhelin 08-3118384

= Internetissa www_jjhififi

= Kotelotyyppi Suljettu

= Kotelon mitat 400 x 310 x 340 mm

= Kiinnitystarvikkeet Ei

= Elementin koko

= Suojaritila

= Vahvistimen teho 150 W RMS

= Sulakkeen koko 25A

= Protect-piiri Kylla

= High level sisdantulo Kylla

= RCA-linj aantulo Kylla

x ok ok kX

TESTIVOITTAJA!

JBL:n musta huopaverhoiltu kotelo on selvasti fyysisilta mitoil-
taan porukan kookkain. Kotelossa on yksi 12-tuumainen sub-
woofer-elementti jonka suojana toimivat hivenen liioittelevan-
kin jareanoloiset tangot. Kotelo on toiminnaltaan bassoreflek-
si, ja reilunkokoinen refleksiputki sijaitsee samalla sivustalla
elementin kanssa. Kotelon vastakkaiselta puolelta paljastuu
kohtalaisen kokoisella jaahdytysprofiililla varustettu 150-wat-
tinen vahvistinmoduuli. Laitteesta I6ytyy perustasoiset, mutta
asiansa ajavat virtaliitdnnat, joihin menee kdtevimmin haaruk-
kaliittimella varustettu kaapeli. Signaaliliitdnnat ovat niin ikaan
perustasoa ja mukana ovat seké kaiutintasoinen etta linjata-
soinen sisdantulo. Laitteesta |6ytyy my6s suojapiiri, joka sam-
muttaa vahvistimen, jos se esimerkiksi ylikuumenee. S&
varat riittavat hyvin normaalikdyttéon. Mukana tulee myés
asiallinen langallinen tason kaukos&adin.

JBL:n englanninkielinen ohjevihkonen on selkeydeltdan
todella erinomainen. Siin& on kayty lapi laitteen ominaisuu-
det sekd mukana tulevat varusteet, selvitetty asennukseen
liittyvat jutut riittdvan kansanomaisesti ja kerrottu kytkenta-
vaihtoehdoista informatiivisten kuvien kera. Ohjeessa voisi
toki hieman painottaa myos sitd, etta kotelo on myos syyta
kiinnittda asennuspaikkaansa. Kiinnitystarpeet voisivat ker-
naasti kuulua my6s tuotepakkaukseen.

Soundiltaan JBL:n kotelo on kohtuullisen neutraali. Sub-
basso integroituu varsin hyvin yhteen etupé@éan kanssa. Hanka-
lammillakin bassokuvioilla erottelu pysyy tyydyttévasti muka-
na pelissé —jopa kohtalaisen kovilla @anenpaineilla. Subbaris-

ta tuntuisilahtevan laadukasta danté ihan mukavasti, joka
on positiivinen yllatys, kun vertaa tuotetta saman merkin
edullisiin passiivikoteloihin. Laite on my&s kaytossa hairi-
6ton, kun signaali otetaan RCA-tasoisena. Kaiutintasoi-
sen signaalitulon kautta kuuluu aivan vieresté kuunnel-
taessa pieni kdynnistysnapsahdus. Kaytannossé tama
ei kuitenkaan kuulu auton tavaratilasta ohjaamoon, silla
sen verran mitattémasta hairidanesta on kyse. Jako-
suotimet ja kaukos&adin toimivat kuten luvataankin, eli
ei moitteita ndiden osalta. Kokonaisuutena pidan JBL:n
aktiivikoteloa hintaluokassaan todella hyvéana tuotteena,
jolle voi helposti antaa ostosuosituksen. 199 euroa nain-
kin kayttokelpoisesta vahvistimen, subwoofer-elementin
ja tukevan kotelon yhdistelméasté ei ole kova hinta.

PLUSSAT

= Hintaisekseen kaikin puolin vakuuttava kotelo
= Neutraali 4&nenlaatu

= Lahtee kohtalaisesti &anenpainettakin

= Hyva manuaali...

MIINUKSET
= ...jossa voitaisiin kertoa myos kotelon kiinnityksesta

MTX:n kotelosta 16ytyy yksi kymppituumainen elementti.
Todella asiallisesti viimeistelty kotelo on rakenteeltaan sul-
jettu. Oikeastaan ainoa nopeasti mieleen tuleva puute on ele-
mentin suojaritilan puuttuminen. 150-wattinen vahvistinmo-
duuli on sijoitettu kotelon taakse elementin vastaiselle sivus-
talle. Vahvistimessa on jareahko jaahdytyssaleikko, joka on
hyvé asia vakaan toiminnan kannalta. Laitteessa on erittéin
asialliset virtaliitannat paljaalle kaapelille ja ndiden vieresta
16ytyy 25 ampeerin sulake. Signaalilitannat ovat myos erit-
tain hyvat: 16ytyy kaiutintasoinen high-level sek& kunnolliset
laitteen runkoon kiinnitetyt RCA-liittimet. Naiden valista 16y-
tyy liitin langalliselle tasojen kaukosaatimelle. Vahvistimessa
on gain-saadin normaaliin tapaan, mutta jakosuodinta ei ole
mukana lainkaan. Siis mité ihmetta!

MTX:n ohjevihkosessa on sivuja kohtuullisen paljon,
mutta englantia I16ytyy vain kahden sivun verran. Ohjeet ovat
aarimmaisen suppeat, silla mukana on vain yksi kuva ja lyhyt
selostus kytkennasté ja sédatéamisesta. Tosin heti alkuun tode-
taan, etta valmistaja suosittelee subwooferin asennuttamista

= Automaattiherate Kylla

= Vaiheenk&anto Ei

= Alipaéstdsuodin Ei

= Subsonic Ei

= Bassokorostin Ei

= Tason kaukos&adin Kyllg, langallinen

= Virtaliitannat Ruuvattavat paljaalle kaapelille
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ammattilaisella, joten kaiketi tasta syystd manuaaliin ei ole
suuremmin panostettu.

Aanenlaadultaan MTX on erittain luonnollisen ja vaivat-
toman kuuloinen. Soundin tarkkuus on refleksikoteloituja kil-
pakumppaneitaan parempi ja pienet vivahteet ja erottelun
nyanssit tulevat selvemmin esille. Joku tosin saattaisi pitda
soundia vahan turhan kuivakkaana, etenkin listapoppia kuun-
neltaessa. Adnenpaineen suhteen kotelo ei parjaa esimerkiksi

JBL:n tai Hifonicsin bokseille, mutta saadaan painetta sil-
ti sivistyneeseen kayttoon ihan varmasti riittavasti. Hairi-
oiden osalta MTX selvitti testin puhtain paperein. Kotelo
saattaisi hyvinkin olla jaetulla ykkdssijalla, mikali vahvisti-
mesta ei puuttuisi sitd sangen oleellista osaa, eli alipaas-
toésuodinta. Mikali tdma sekéa tassé porukassa hieman
korkeahko hinta eivét ole ongelmia, pelkastaan soundil-
listen arvojen suhteen MTX on erittdin asiallinen tuote.

PLUSSAT

= Aénenlaadultaan testin paras kotelo hifikuunteluun
= Viimeistely on erittdin hyvaa tasoa

= Mukana toimiva kaukos&adin

MIINUKSET
= Ei lainkaan jakosuodinta
= Todella suppea kayttoohje




HERTZ DBA200.3 8
PIKKURUINEN ROKKIKUUTIO!

= Suositushinta
= Maahantuoja
= Puhelin

= Internetissa

= Kotelotyyppi

= Kotelon mitat

= Kiinnitystarvikkeet
= Elementin koko

= Suojaritila

= Vahvistimen teho
= Sulakkeen koko

= Protect-piiri

249,90 euroa

Simex Oy

09-41500200

Hertzin darimmaisen kompakti kotelo sisaltda yhden 8-tuu-
maisen bassoelementin seka kaksi samankokoista passiivi-
elementtid, joilla saadaan aikaan periaatteessa bassoreflek-
sikoteloa vastaava toimintaperiaate. Kotelo painaa kaikkineen
vain 7,8 kiloa ja pisimman sivun ollessa reilut 30 senttia, ei
sijoituksen pitéisi olla suuri ongelma. Valmistaja on toteuttanut
laitteen takaa 16ytyvan vahvistinmoduulin liitannat myés jar-

www.simex.fi

Passiivisateilija

330 x 293 x 263 mm

Ei

8" + 2 x 8” passiivielementit

Metallinen verkko

110 W RMS

20A

Kylla

= High level siséantulo Kylla
= RCA-linjasisaantulo Kylla

= Automaattiheréte

= Vaiheenk&anto

= Alipaastosuodin

= Subsonic

= Bassokorostin

= Tason kaukos&adin
= Virtaliitannat

Kylla

0/180 astetta

12 dB / okt. / 50-120 Hz

Ei

Ei

Ei

Moninapaliitin

KICKER PTT0
HELPOSTI KYYTIIN JA POIS

= Suositushinta
= Maahantuoja
= Puhelin

= Internetissa

= Kotelotyyppi

= Kotelon mitat

= Kiinnitystarvikkeet
= Elementin koko

= Suojaritila

= Vahvistimen teho
= Sulakkeen koko

= Protect-piiri

= High level sis&a

249 euroa

Tele-Tukku Oy

09-41332200

www.tele-tukku.fi

Suljettu

325 x490 x 196 mm

Kylla

10"

Metallinen verkko

100 W RMS

= RCA-linjasisaantulo Vaatii erikseen

= Automaattiheréte

= Vaiheenk&anto

= Alipaastésuodin

= Subsonic

= Bassokorostin

= Tason kaukos&adin
= Virtaliitannat

ostettavan adapterin

Kylla

0/180 astetta

12 dB / okt. / 50-120 Hz

Kylla

0-6 dB

Kylla, langallinen

Moninapaliitin

kevasti, silla kaikki litokset tehd&an yhden moninapaliittimen
avulla. Tasta l6ytyy siis virta- ja heréateliitannat, seké kaiutin-
seka linjatasoiset sisdantulot signaalille. RCA-liiténtaa varten
adapterijohdossa on toki sopivat liittimet. 110-wattisen vah-
vistimen kyljesté paljastuvat omat potikkansa tasonsaadolle

stosuotimelle. Myds vaiheenvalinta on mukana.
Kaukosaédinté Hertziin ei ole saatavana.

Laitteen ohjekirjanen on todella sekava ja oikeaa kielté (eli
englantia) saa etsia tovin. Ajan kanssa perusasiat kuitenkin
|6ytyvéat, mutta esimerkiksi kuvia olisi voitu kdyttadd enemman
ja jarkevammin. Tuotteet tekniset tiedot on kuitenkin kerrottu
hyvinkin selkeésti vihkosen lopussa. Ensimmaista aktiivisub-
bariaan asentajan kannattanee silti kdantya kokeneemman
kaverin tai asentamon puoleen.

Aéanenlaadultaan Hertz ei ole erityisen luonnollinen,
soundia vaivaa selkeé buustailu ja mahtailu. Toisaalta kotelo
on ihmeenkin herkka ja danta saadaan aikaan fyysiset mitat
huomioiden hammastyttavasti. Normaalilla listapopilla koppa
tuo vakiolaitteiston daneen rutkasti lisdd menoa ja meisselia.
Kuuntelutin tata ja erastéd omasta mielesténi selvasti parem-

min soivaa koteloa kaverilleni, joka edustaa varsin hyvin
kayttajakuntaa jolle tama kotelo on selkeésti suunniteltu,
ja soundit kuulemma miellyttivat Hertzin kohdalla enem-
man. Hairiiden suhteen laite ei ole aivan puhdas pulmu-
nen, silla kdynnistyksen yhteydesséa kuuluu pieni narah-
dus. Muita ongelmia ei kaytosséa ilmennyt. Jakosuodin
toimii luvatulla tavalla. Pienta, helposti siirreltdvaa kote-
loa ja reipasta menoa etsivalle tdma koppa on omiaan.

PLUSSAT

= Siisti viimeistely ja tyonjalki

= Kaikki kytkennét yhdella liittimella

= Lahtee paljon painetta kokoon suhteutettuna

MIINUKSET
= Soundi ei ole erityisen tarkka ja erotteleva
= Ei taysin hairiéton (joskin melkein)

Kickerin kotelo ei ole leveyden tai korkeuden suhteen miten-
kéan poikkeuksellisen pieni, mutta syvyyden osalta mitat ovat
erittain kompaktit. Yldreunasta syvyytta on vainreilut 10 sent-
tia ja alhaaltakin alle 20. Kotelo on toimintaperiaatteeltaan
suljettu ja siita 16ytyy yksi metalliritilélla suojattu kymppituu-
mainen elementti. Tydnlaadun suhteen boksi edustaa hyvaa
perustasoa. Vahvistinmoduuli 16ytyy toisesta paadysta, joka
on toki mukava asia, jos kotelon meinaa asentaa takapenkin
selké@nojaan kiinni. D-luokan vahvistin nayttaa ulospéin todel-
la kevyelta. Siina ei ole lainkaan ulkonevaa jaahdytysprofiilia
ja kyljessé komeileva 7,5 ampeerin sulake kertoo sen, ettad
luvatut 100 wattia jatkuvaa tehoa tuskin tulevat ainakaan ylit-
tymaan. Kaikki liitdnnat on tehty fiksusti yhden moninapaliitti-
men kanssa. Tosin RCA-adapterin joutuu hankkimaan lisdva-
rusteena. Saadot ovat sangen monipuoliset: 16ytyy katkaisija
automaattiselle heratteelle, sisdantulosignaalin valinnalle ja
vaiheenkaanndlle. Liséksi vahvistimessa on potikat tason-
saadolle, jakosuotimelle seka bassokorostukselle. Laittee-
seen voidaan kytked myds mukana seuraava asiallinen lan-
gallinen kaukosaadin.

Manuaali on perushyvaa laatuluokkaa. Siita 16ytyvat tuo-
tesarjan speksit, kytkentd seka kiinnitysohjeet (ja mukana
tulee vielapa kiinnitystarpeitakin) sek& muuta perustietoa sub-
barin kaytosta. Tutuin kieli on englanti ja ohjeen selkeys on
kuvien ansiosta asiallinen.

Soundiltaan Kicker on véhan pidatteleva ja kuivahko.
Téasta saattaa joko pitaa tai sitten ei, mutta omasta mieles-

téani meno on hiukan turhan latteaa, vaikka mahtailun ja
buustailun puuttuminen ovatkin hyvé asia. Erottelultaan
subbari on jopa kohtalaisen hyva. Aéni ei ole kuitenkaan
erityisen innostava ja menevammalla musiikilla jalka ei
herkasti ldhde polkemaan tahtia. Adnenpainetta kotelos-
ta lahtee tasta testiporukasta vahiten. Subbarista kuuluu
vaimea kaynnistysnapsahdus. Suotimet ja muut saadot
toimivat halutunlaisesti. Kokonaisuutena kotelo on taval-
laanihan kiva, mutta mielestani hintalapun lukema ei kui-
tenkaan aivan vastaa lopputulosta.

PLUSSAT
= Kotelon muotoilu on onnistunut
= Kaikki kytkennat yhdella liittimella

MIINUKSET

= RCA-tasoinen signaalisisdanmeno edellyttaa
adapterin hankinnan

= Vahan pidatteleva ja vaisuhko soundi

= Melko vaatimattomat &anenpainevarat

AutoSounp
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HIFONICS HFI 250 A MK2
HYVA MUTTA KALLIS

= Suositushinta 299 euroa

= Maahantuoja Audiolmport

= Puhelin 0207-699 860

= Internetissa www.audioimport.fi

= Kotelotyyppi Bassorefleksi

= Kotelon mitat 430 x 310 x 390 mm

= Kiinnitystarvikkeet  Ei

= Elementin koko 10”

= Suojaritila Metallinen verkko

= Vahvistimen teho 200 W RMS

= Sulakkeen koko 15A

= Protect-piiri Kylla

= High level siséantulo Kylla

= RCA-linjasisaantulo Kylla

= Automaattiheréte Ei

= Vaiheenk&anto 0/180 astetta

= Alipaastosuodin 12 dB / okt. / 40-200 Hz

= Subsonic Ei

= Bassokorostin 0-18dB

= Tason kaukos&aadin Ei

= Virtaliitannat

Ruuvattavat haarukkaliittimelle

Hifonicsin kotelo tuntuu varsin vankalta. Tuntumaa lisaa
koko etupaneelin suuruinen metallinen suojaritild, joka két-
kee alleen kymppituumaisen elementin seka refleksiputken.
Muuten huopaverhoillun boksin toisesta maalatusta paadys-
ta loytyy liitin- ja sadédinpaneeli, ja itse vahvistin on piilos-
sa kotelon siséalla. Vahvistimen tehoiksi luvataan 200 wattia
RMS, jonka uskominen on siiné hilkulla, kun katselee laitteen
kyljessa olevaa 15 ampeerin sulaketta. Virtaliittimiin sopivat
haarukoilla varustetut piuhat ja mukana on mydés heratelii-
tin. Signaalit saadaan sisdan joko RCA- tai kaiutintasoisena.
Myos vaiheenk&anto 16ytyy. Kaukosaadinta tahan koteloon
ei saada kytkettya. Jakosuodin toimii alueella 40-200 hert-
sia ja sille sekd bassokorostimelle ja tasonsaadélle on hyvéan
tuntuman antavat potikat. Viimeistelyltdan kotelo on hyvaa
perustasoa. Mukana ei seuraa ohjevihon liséksi mitaan lisa-
varusteita tai piuhoja.

Manuaali on varsin monisivuinen ja kielena on englan-
ti. Ndennéisesta tiedon méaarasta huolimatta opus voisi olla
vahan parempikin ja asiat voisivat olla paremmin jasennel-
tyina. Nyt edetaan aika suurpiirteisesti, myds perustuotetie-
tojen osalta.

Aanenlaadun osalta kotelo edustaa ehdottomasti enem-
méan muhevaa kuin kuivakkaan analyyttisté linjaa. Soundi on
sopivalla musiikilla ja asenteella jopa oikeinkin kiva, ei tosin
erityisen tarkka ja erotteleva — jos nyt ei mikaan yksinuotti-
nenkaan. Adnenpainetta lahtee korvakuulolla arvioiden tas-
ta porukasta eniten. Hairididen suhteen ei ole ongelmia ja
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VERTAILUTESTIN PISTEET

muutenkin laite toimii odotetusti. Kokonaisuutena Hifo-
nicsin arvosanaa laskevat jonkin verran mukana tulevien
varusteiden (esim. kaukosaadin, kaapelit ja kiinnitystar-
peet) puuttuminen seka korkeahko hinta. Laite on kylla
ihan asiallinen, mutta satasen hintaero vaikkapa JBL:n
kanssa on aika paljon.

PLUSSAT

= Melkoinen bassotykki!

= Muhevan ponnekas soundi
= Vankka rakenne

MIINUKSET
= Ei mitédan tarvikkeita/varusteita mukana
= Hintava

KUUNTELUPISTEET HERTZ HIFONICS JBL KICKER MTX
KUUNTELU HIFI 7 75 8 7 8,5
KUUNTELU PARTY 8 9 8 7 7,5
ARVOSTELUPISTEET HERTZ HIFONICS JBL KICKER MTX
AANENLAATU (30%) 3 3 4 3 5
AANENPAINEVARAT (10%) ) 5 & 2 2
KOTELON LAATU JA VIIMEISTELY (10%) 4 4 & ] 4
SIGNAALILITANNAT (10%) 5 3 3 ] 4
VIRTALIITANNAT (10%) 5 4 4 5 4
AUTOMAATTINEN HERATE JA SUOJAPIIRIT (10%) 4 3 5 4 5
JAKOSUOTIMET JA SAADOT (10%) ] 5 4 5 1
OHJEET JA VARUSTEET (5%) 2 2 4 4 2
HINTA (5%) o] 2 5 ) 2
YHTEENSA (100%) 3,6 3,5 39 3,5 3,7
Pisteiden tulkinta:

5 pistetta: Kiitettdva suoritus, edustaa testijoukon karkea

4 pistetta: Hyva suoritus

3 pistetta: Keskitasoinen suoritus

2 pistetta: Keskitasoa heikompi suoritus

1 pistetta: Laadussa / varustelussa pahoja puutteita

0 pistetta: Kayttkelvoton! m
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