
 

 
 

NOSOY   

NOSOY  Palkkikuja 4A, 04300 TUUSULA   Puh: 09 275 9299  

www.nosoy.fi    Email: grojet@nosoy.fi    Y‐tunnus: 2856552‐1 

GR-330 
Kaluston pesuaine 
GR-330 on erittäin tehokas, matalavaahtoinen pesuaine tiiviste,  
kun tarvitaan pesutehoa ja helppoutta ajoneuvokaluston pesussa. 
Poistaa tehokkaasti öljyä, rasvaa, nokea yms. likaa. Ei vahingoita 
maali-, muovi- eikä kumipintoja. Ei sisällä haitallisia liuottimia. 

Käyttökohteet 
 Raskas ajoneuvokalusto  Työkoneet 
 Veneet  Kuormapeitteet 
 Hallitilan lattiat  

Käyttösuositus 
Käyttöliuos 1-10% kohteen likaisuuden mukaan. Levitä liuos 
mieluiten kuivalle pinnalle. Anna vaikuttaa kohteesta riippuen 1-5 
minuuttia. Testaa pinnan kestävyys ennen pitkää vaikutusaikaa ja 
vahvaa liuosta. Liuos ei saa kuivua pinnalle. Lämmin vesi tehostaa 
voimakkaasti puhdistumista. Harjakoneissa annostus veden 
kovuuden mukaan, suositus 0.5dl / auto. Tuotetta on suojeltava 
jäätymiseltä. 

Turvallisuusohjeet 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.  
 
Jos kemikaalia joutuu silmiin: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  
Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.  
Vid hudkontakt: Tvättä med mycket tvål och vatten. 

Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. Använd skyddshandskar / ögonskydd. 

Jos kemikaalia on nielty: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. 
Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla inte kräkningar. 

TUOTEKOODIT 

KOKO 
TILAUS 
KOODI TUOTE EAN LAATIKKO EAN LAVA EAN 

1L 631L 6430075840098 6430075840159  
5L 138 6430075840104 6430075840166  
25L 136 6430075840128 -  
200L 137 6430075840135 -  
1000L 1371 6430075840142   

 

TIEDOT 
Pakkauskoot ja -erät: 

 12 x 1L 
 3 x 5L 
 25L kanisteri 
 200L tynnyri 
 1000L IBC kontti 

Tuotetiedot: 
Metoxy-1,2-propanol <3% 
Kvartäärinen rasva-amiinietoksilaatti 
<15% 
 
Tekniset tiedot: 
pH 11 
ulkonäkö kellertävä neste 
tuoksu hajuton 
tiheys n. 1kg/L 

Lausekkeet:  
H319, P102, P305+P351+P338,  
P280, P302+P350, P337+P313, 
P301+P330+P331 
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