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Asennus pv / kk / vuosi

Puh.

SARJANUMEROT:

Sisäyksikkö:

Ulkoyksikkö:

KYLMÄAINE:

Kylmäainemäärä g Lisätty kylmäainetta                   g

Jäähdytyskäytössä
Höyrystymislämpötila/-paine °C bar

Sisälämpötila-asetus °C

Ulkolämpötila °C

Lämmityskäytössä
Lauhtumislämpötila/-paine °C bar

Sisälämpötila-asetus °C

Ulkolämpötila °C

°C

Tyhjiöintiaika min.

Loppupaine mbar

m

Sähkömittaukset

Käytön opastus

ILMALÄMPÖPUMPUN KÄYTTÖÖNOTTO- JA 
TARKASTUSPÖYTÄKIRJA
KONEEN MALLI: Käyttäjän tiedot:

  o R410A
  o    R32

Ilman lämpötila ennen / jälkeen höyrystimen

Ilman lämpötila ennen / jälkeen lauhduttimen

Kylmäputkien pituus

Kondenssiveden poisto

Läpivientien vesi-/lämpöeristys

Muuta huomioitavaa:

Asennusliike / asentaja Asiakkaan kuittaus / päivämäärä

        Tervakarinpolku 34, 90830 Haukipudas          
E-mail: info@biottori.fi, Puh. 010 338 1400


