1. Aineiston koko

Maksimi korkeus mukipainatuksiin on 7,9 cm. Voitte valita painatuksen asettelun joko mukin
eteen keskelle, oikealle reunalle, vasemmalle reunalle, oikealle ja vasemmalle reunalle tai
kokonaan mukin ympari.

Painatuksen asettelu Aineiston koko
Keskella n. 60 x 79 mm
Vasemmalla n. 60 x 79 mm
Oikealla n. 60 x 79 mm
Vasemmalla ja Oikealla n. 60 x 79 mm

Kokonaan ympari max. 193 x 79 mm

2. Kuvan resoluutio

Hyvaa lopputulosta varten on tarkeda saada kuva 300 dpi:n resoluutiolla.

Mukin koko Aineiston resoluutio

11,5cm x8,0cm x 9,5 cm 300 dpi

3. Tiedostomuoto

Kuvan voi lahettada kaikilla yleisimmilla tiedostomuodoilla. Tarkeinta on, etta designin
resoluutio on riittdvan hyva (300 dpi).
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Voimme halutessanne toimittaa myos template tiedoston mukinasettelua varten. Jos teilld 16ytyy
hyvanlaatuinen versio painettavasta kuvasta, mutta ei valmiuksia editoida sitad toivomaanne
kokoon, niin ei hatdaa. Me voimme tarvittaessa hoitaa designin skaalailun painatuskokoon ilman
lisamaksuja.




Huom! Jos painatte mukeihin mustaa varia, niin suosittemme kayttamaan “Rich Black” —
variasetusta. CMYK — koodina tama kaantyy C:91, M79, Y:62, K:97.

Mikali ette ole varma kuvanne toimivuudesta painatuksille, niin voitte |lahettaa sen meille
ilmaiseen tutkailuun info@unomas.fi.
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