
aineisto-ohje 
 

1. Aineiston koko 
 

Designille tulisi jättää 2,5 mm leikkuuvara kuvan reunoille. Näin varmistamme, että tärkeitä tietoja 
ei katoa rumpukalvon painamisen yhteydessä. Voitte tarkastaa toivotun aineiston koon alla 

olevasta taulukosta: 
 
Rumpukalvon koko       Aineiston koko 

18’’ (45,72 cm) 50,80 x 50,80 cm 

20 ’’ (50,80 cm) 55,88 cm x 55,88 cm 

22 ’’ (55,88 cm) 60,96 cm x 60,96 cm 

24’’ (60,96 cm) 66,04 cm x 66,04 cm 

 

2. Kuvan resoluutio 
 

Hyvää lopputulosta varten on tärkeää saada kuva 300 dpi:n resoluutiolla. 
 

Rumpukalvon koko       Aineiston resoluutio 

18’’  300 dpi 

20’’ 300 dpi 

22’’ 300 dpi 

24’’ 300 dpi 

 

3. Tiedostomuoto 
 

Kuvan voi lähettää kaikilla yleisimmillä tiedostomuodoilla. Tärkeintä on, että designin 
resoluutio on riittävän hyvä (300 dpi).  

 

PSD PDF TIFF AI EPS PNG JPEG 
 
 
 

  



Voimme halutessanne toimittaa myös template tiedoston rumpukalvojen asettelua varten. Jos 
teillä löytyy hyvänlaatuinen versio painettavasta kuvasta, mutta ei valmiuksia editoida sitä 

toivomaanne kokoon, niin ei hätää. Me voimme tarvittaessa hoitaa designin skaalailun 
painatuskokoon ilman lisämaksuja.  

 
Mikäli ette ole varma kuvanne toimivuudesta painatuksille, niin voitte lähettää sen meille 

ilmaiseen tutkailuun info@unomas.fi  
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