
1. Musiikki. 

Audio aineistot voi toimittaa esimerkiksi WAF, AIFF tai FLAC - formaatissa.  

Nimeättehän audio tiedostot puoli+järjestys - kombinaationa prosessin 

helpottamiseksi. Eli A-puolen biisi on nimetty A1 ja B-puolen biisi B1. 

7’’ vinyylilevylle mahtuu musiikkia seuraavasti: 

33⅓ rpm - 6 min per puoli (max. 12 min yhteensä). Paras äänenlaatu saavutetaan, 

kun musiikkia on maksimissaan 4 min per puoli.  

45 rpm - 4:30 min per puoli (max. 9 min yhteensä). Paras äänenlaatu saavutetaan, 

kun musiikkia on maksimissaan 3:30 min per puoli. Suosittelemme 7’’ vinyylilevyjen 

leikkaamista ensisijaisesti tälle 45 rpm nopeudelle.  

2. Kansitaiteet. 

Kansitaiteet ja label designit on hyvä saada aineisto-ohjeiden mukaisesti aseteltuna 

sekä seuraavat speksit huomioituna: 

1. 300 dpi:n resoluutio 

2. CMYK - värit 

3. .PDF, .TIFF tai .PNG - muodossa. 

Label aineistot voi toimittaa erillisinä tiedostoina ja niin, että tiedosto nimessä käy 

ilmi kummalle (A vai B) puolelle design on tarkoitettu (esim. tiedostonimi voi olla 

LABEL A ja LABEL B). 

Kansitaiteiden aineisto-ohjeet löydätte tuotekortin liitteet - välilehdeltä tai 

pyytämällä ne sähköpostitse info@unomas.fi. 
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