




























 

   
 

NO 443 

Montering av kjøkkenviftens støtte 

• Støtt kjøkkenviftens støtte 3 til veggen. Pass på at støttens hull 
passer sammen med hullene på veggen. 

• Fest støtten til veggen med de fire skruene 12a (5 x 70) som 
følger med. 

• Før du strammer skruene helt må du nivellere støtten. Stram 
deretter skruene helt. 
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Tilkopling av luftutløpet for oppsugingsversjon 
For installasjon av oppsugingsversjonen må man kople ventila-
torhetten til et utførselsrør ved hjelp av et fast rør eller en slange 
med diameter på 150 eller 120 med mer. Dette kan installatøren 
velge fritt. Røret kan gå ut fra oppe på kjøkkenviften, eller fra 
baksiden. 
ÅPNING BAK 
• For å lage utløpsåpningen må du følge skjemaet vist i avsnittet 

Boring av hull i veggen. 
• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre 

inn reduksjonsflensen 9 på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.
• Fest røret ved hjelp av de medfølgende rørfesteklemmene. ød-

vendig materiale følger ikke med. 
• Fjern eventuelle aktive kullfiltre. 
ÅPNING OPPE 
• For å kople til et rør med diameter på 150 mm, kopler man 

ventilatorhetten til utløpet ved hjelp av et fast rør eller en 
slange.  

• For tilkopling av rør med en diameter på 120 mm må du føre 
inn reduksjonsflensen 9 på utløpet fra kjøkkenviftens hoveddel.

• Skru reduksjonsflensen for luftutløpet 8c på utløpshullet til 
kjøkkenviftens støtte, med skruene som følger med. 

• Kople ventilatorhetten til utløpet ved hjelp av et fast rør eller 
en slange. 

• Fest røret ved hjelp av de medfølgende rørfesteklemmene. Alt 
nødvendig materiale følger ikke med. 

• Fjern eventuelle luftfiltre og aktive kullfiltre. 
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NO 444 

LUFTUTLØP FOR FILTRERINGSVERSJON 

• Før PVC-røret 7 (følger med) inn på utløpet fra kjøkkenviftens 
hoveddel. 
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Montering av kjøkkenviftens hoveddel 

Sugeversjon 
• Hvis du har valgt luftutløpet oppe på kjøkkenviften, må du rive 

av stykket som er forhåndsklippet. 
• Støtt kjøkkenviftens hoveddel på støtten, og fest den på siden 

med de fire skruene 12b. 
• Dekk til skruenes seter med pluggene 13 som følger med. 

 

Filtreringsversjon 
• Riv av stykket som er forhåndsklippet. 
• Støtt kjøkkenviftens hoveddel på støtten, og fest den på siden 

med de fire skruene 12b. 
• Dekk til skruenes seter med pluggene 13 som følger med. 
• Plasser retningsristen 8 på røret, og kontroller at den er instal-

lert på rett måte. 
• Fest retningsristen 8 med skruene 12e som følger med. 
• Kontroller at de aktive kullfiltrene er montert. 

 



 

   
 

NO 445 

Elektrisk tilkopling 
• Kople kjøkkenviften til strømnettet med en topolet bryter med 

en kontaktåpning på minst 3 mm. 
• Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. 
• Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og sam-

tidig trekke det nedover. 
• Kontroller at koplingsstykket til nettkabelen er satt riktig inn i 

stikkontakten til sugesystemet. 
• Kople koplingsstykket til kontrollene Cmd. 
• Kople koplingsstykket til lysene Lux til stikkontakten på bak-

siden av belysningsenhetens lokk. 
 
• Gjenmonter fettfilteret og deretter belysningsenheten. 
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Kontrollpanel 
Knapp LED Funksjon 

L - Slår belysningen på/av ved maks styrke. 

T1 Tent konstant Slår motoren på/av ved den første hastigheten. 

T2 Tent konstant Slår motoren på ved den andre hastigheten. 

  Hvis du trykker på knappen i ca. 5 sekunder når motoren og belysningen er 
slått av, aktiveres alarmen for de aktive kullfiltrene, og tilhørende LED 
blinker to ganger. 

For å deaktivere alarmen, trykk på knappen igjen i 5 sekunder til LEDen 
kun blinker én gang. 

T3 Tent konstant Slår motoren på ved den tredje hastigheten. 

  Hvis du trykker på knappen i ca. 3 sekunder når motoren og belysningen er 
slått av, tilbakestilles alarmen, og LEDen S1 blinker 3 ganger. 

T4 Tent konstant Slår motoren på ved den INTENSIVE hastigheten. 

Kjøkkenviften fungerer med den intensive hastigheten i 10 minutter. Når 
tiden er utløpt, går kjøkkenviften automatisk tilbake til den tidligere valgte 
hastigheten. Hvis denne hastigheten aktiveres mens motoren er slått av, slås 
kjøkkenviften av når tiden er utløpt. 

  Hvis du trykker på knappen i 5 sekunder, aktiveres fjernkontrollen og 
tilhørende LED blinker to ganger. 

Hvis du trykker på knappen i 5 sekunder, deaktiveres fjernkontrollen og 
tilhørende LED blinker kun én gang. 

S1 Tent konstant Signalerer at de metalliske fettfiltrene er mettet og må vaskes. 
Alarmsignalet gis etter at kjøkkenviften har fungert i 100 timer. 
(Tilbakestilling, se avsnittet Vedlikehold). 

 Blinker Når den er aktivert, signalerer den at det aktive kullfilteret er mettet og må 
byttes ut. Samtidig må de metalliske fettfiltrene vaskes. Alarmsignalet for 
mettet aktivt kullfilter gis etter at kjøkkenviften har fungert i 200 timer. 
(Aktivering og tilbakestilling, se avsnittet Vedlikehold). 
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VEDLIKEHOLD 
FJERNKONTROLL (EKSTRAUTSTYR) 

Dette apparatet kan styres med en fjernkontroll med alkaliske 
sink-kull batterier på 1,5 V av standardtypen LR03-AAA (ikke 
inkludert). 
• Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av varmekilder. 
• Ikke kast batteriene i naturen, men kasser dem i beholdere be-

regnet på batterier. 

 

Metalliske fettfilter 
Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskinen. De må vaskes når 
LEDen S1 tennes, eller ca. hver andre måned eller oftere, 
avhengig av bruksforholdene. 

RENGJØRING AV FILTRENE 
Tilbakestilling av alarmsignalet 
• Slå av belysningen og sugemotoren. 
• Trykk på knappen T3 i minst 3 sekunder, helt til LEDen 

blinker tre ganger. 
 
Rengjøring av filtrene 
• Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. 
• Fjern filteret ved å skyve det mot baksiden av enheten og 

samtidig trekke det nedover. 
• Vask filteret. Pass på å ikke bøye det. La det tørke før det 

gjenmonteres. At filterets overflate endrer farge (noe som kan 
skje over tid) virker ikke negativt inn på filterets effektivitet.  

• Gjenmonter filteret. Pass på at håndtaket er rettet mot den 
synlige utsiden. 

• Lukk belysningsenheten igjen.  
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Aktive kullfilter (filtreringsversjon) 
Dette filteret kan ikke vaskes eller regenereres. Det skal byttes ut når LEDen S1 blinker eller 
minst hver fjerde måned. Alarmsignalet (hvis aktivert på forhånd) gis kun når sugemotoren er 
aktivert.  

Aktivering av alarmsignalet  
• For kjøkkenviften i filtreringsversjon skal alarmsignalet for mettede filter aktiveres når 

kjøkkenviften installeres, eller senere. 
• Slå av belysningen og sugemotoren. 
• Trykk på knappen T2 i 5 sekunder, helt til LEDen blinker to ganger. 

BYTTE 
Tilbakestilling av alarmsignalet 
• Slå av belysningen og sugemotoren. 
• Trykk på knappen T3 i minst 3 sekunder, helt til LEDen F 

blinker tre ganger. 
Bytte av filteret 
• Åpne belysningsenheten ved å trekke den ut. 
• Ta ut de metalliske fettfiltrene. 
• Fjern det mettede aktive kullfilteret ved å gripe inn på de dertil 

bestemte krokene. 
• Hekt det nye filteret på i dets sete. 
• Gjenmonter de metalliske fettfiltrene. 
• Lukk belysningsenheten igjen.  

 

 

Belysning 

Advarsel: Dette apparatet har et hvitt LED-lys i klasse 1M, i samsvar 
med standarden NEK EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001; maks 
lysstyrke: 7 µW v. 439 nm. Ikke se mot lyset med optiske instrumenter 
(kikkert, forstørrelsesglass, osv.). 
 
• Kontakt kundeservice for utbytting. ("Kontakt kundeservice for kjøp"). 
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